
CNC BEWERKINGCENTRUM HYUNDAI-KIA VX500
 
 
Merk: Hyundai-Kia
Type: VX500
Bouwjaar:
Prijs: Op aanvraag

CNC Bewerkingcentrum Hyundai-Kia

X-as verplaatsing: 1.060 mm
Y-as verplaatsing: 510 mm
Z-as verplaatsing: 635 mm
   
Run Time: 1.650 uur
Tafel afmeting: 1.200 x 500 mm
Besturing: Fanuc Series 21i/MB
   
Gereedschapwisselaar: 30 posities
Spindel opname: NT40
Spindel snelheden: 80 - 10.000 omw/min
   
Voeding op X/Y/Z-as: 1 - 15.000 mm/min.
Ijlgang op X/Y-as: 36.000 mm/min.
Ijlgang op Z-as: 30.000 mm/min.
   
Uitgevoerd met: - Koeling door spindel
  - 30 Gereedschaphouders
  - Handbedieding
  - Koelfilter installatie
  - Spanentransporteur
  - Handleiding
   
Land v oorsprong: Zuid-Korea
Spindel motor: 15 kW
Machine gewicht: 7.000 kg
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De omschrijvingen en technische gegevens zijn onder voorbehoud van typefouten.
Valk Machines B.V. levert conform de Metaalunievoorwaarden, in afwijking van art. 14 v.d. geven wij geen garantie op een gebruikte machine.

In dat geval kunt u vooraf de machine bij ons testen op deugdelijke werking. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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Machine LxBxH: 300 x 240 x 280 cm
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