
CNC DRAAIBANK DAEWOO PUMA 240MSB
 
 
Merk: Daewoo
Type: Puma 240MSB
Bouwjaar:
Prijs: Op aanvraag

CNC draaibank Daewoo met subspil

Draaidiameter: 550 mm over bed
  300 mm over slede
Afstand tussen spindels: 513 mm
Asdoorlaat spindel: Ø 65 mm
CNC Besturing: Fanuc Series 18i-TB
   
X-as verplaatsing: 205 mm
Z-as verplaatsing: 580 mm
B-as verplaatsing: 580 mm
   
Hoofdspindel  
               As-diameter: 76 mm
               Snelheden: 4.500 omw/min
               Spindel indexing C-as: min. 0.001° 
   
Sub -Spindel  
               As-diameter: 45 mm
               Snelheden: 6.000 omw/min
               Spindel indexing C-as: min. 0.001° 
   
Gereedschaprevolver  
               Gereedschappen: 12 x aangedreven
               Indexeertijd: 0,15 sec.
               Toeren 5.000 omw/min.
   
Compleet met: - Koelmiddelinrichting
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De omschrijvingen en technische gegevens zijn onder voorbehoud van typefouten.
Valk Machines B.V. levert conform de Metaalunievoorwaarden, in afwijking van art. 14 v.d. geven wij geen garantie op een gebruikte machine.

In dat geval kunt u vooraf de machine bij ons testen op deugdelijke werking. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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  - Spanentransporteur
  - Gereedschappen
  - Gebruikershandleiding
   
Land van herkomst: Korea
Machine afmeting: 3300 x 1600 x 1800 mm
Machine gewicht: 4500 kg
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