
BEWERKINGCENTRUM HAAS VF-3 5-ASSIG
 
 
Merk: Haas
Type: VF-3SSHE
Bouwjaar:
Prijs: Op aanvraag

5-Assige Bewerkingcentrum Haas

X-as verplaatsing: 1.016 mm
Y-as verplaatsing: 508 mm
Z-as verplaatsing: 635 mm
   
CNC Besturing: Haas CNC
Tafel afmeting: 1.219 x 457 mm
Ijlgangen X/Y/Z-as: 35,6 m/min
   
Spindel toeren max: 12.000 omw/min
Spindel opname: ISO 40
Afstand Spindel - Tafel min/max: 102/737 mm
Gereedschapwisselaar: 40 posities
   
4e/5e as draaitafel: Haas TR160
Draaien: 999.999º
Draaisnelheid: 0.001 - 80 º/sec. 
Kantelen: 120º
Kantelsnelheid: 0.001 - 80 º/sec. 
   
Uitgevoerd met: - Koeling door de spindel
  - Renishaw 3D taster
  - Spanentransporteur
  - Afstandsbediening handwiel
  - Documentatie
   
Land v oorsprong: USA
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De omschrijvingen en technische gegevens zijn onder voorbehoud van typefouten.
Valk Machines B.V. levert conform de Metaalunievoorwaarden, in afwijking van art. 14 v.d. geven wij geen garantie op een gebruikte machine.

In dat geval kunt u vooraf de machine bij ons testen op deugdelijke werking. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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Spindel motor: 22 PK
Machine gewicht: 8.000 kg
Machine LxBxH: 4.000 x 2.450 x 2.900 mm
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