
CNC BEWERKINGCENTRUM FEHLMANN PICOMAX 80
 
 
Merk: Fehlmann
Type: Picomax 80 W 2/3
Bouwjaar: 1993
Prijs: Op aanvraag

Tafelafmeting:   1.230 x 410 mm

X-verplaatsing:   700 mm
Y-verplaatsing:   315 mm
Z-verplaatsing:   180 mm
W-verplaatsing:   495 mm
Besturing: Heidenhain TNC 415 
Toeren traploos:   50 - 9.200 p/min
Opname:   SK 30
Gereedschapwisselaar:   32 stuks
 
Boorcapaciteit:   Ø 30 mm
Freescapaciteit:   100 cm?/min.
Draadsnijden tot:   M24
Motorvermogen:   16 kW
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+31(0)514 562 904 
sales@valkmachines.com 
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De omschrijvingen en technische gegevens zijn onder voorbehoud van typefouten.
Valk Machines B.V. levert conform de Metaalunievoorwaarden, in afwijking van art. 14 v.d. geven wij geen garantie op een gebruikte machine.

In dat geval kunt u vooraf de machine bij ons testen op deugdelijke werking. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
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